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C IFIKA
t: 1140892
Vyrobek: Systém MULTIKANALY + prislugenstvi

Typ: 4W-42, 4W XL, 6W-42, 9W-42
Jmenovité hodnoty: 265x205x 1118 mm, 265 x372 x 1118 mm, 385 x 385 x [118 mm

Objednavatel: SITEL, spol. s r.o. )
Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 - Michle, Ceska republika

Vyrabce: IMG Bohemia s.r.o.
Priimyslova 798, 391 02 Plana nad Luznici, Cesko
et IS E N CUBIS Industries

IDA Industrial Estate, Racecourse Road, Roscommon, Irsko

Vyrobni miste: IMG Bohemia s.r.o.
Primyslova 798, 391 02 Plana nad Luznici, Cesko
CUBIS Industries
IDA Industrial Estate, Racecourse Road, Roscommon, Irsko

Obchodni znalka:

Vysledky zkoudek jsou uvedeny v protokolu &: 401963-01/01 ze dne: 16.10.2014

Vzorek zkouSeného vyrobku je ve shodé s pozadavky: §
CSN EN 50085-1 edice 2:06+A1:14, CSN EN 50085-2-1:07+A1:12; CSN EN 61386-24:11
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17.10.2014

V Praze dne Ing. Jarmil Mikulik
Zastupee vedouciho certifikacniho organu razitko
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ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAYV, s.p. Podet stran:10
Pod Lisem 129 Podet priloh/Pocet stran pfiloh:---
171 02 Praha 8 - Troja

Cislo protokolu: 401963-01/01 Datum vydani: 16.10.2014

®

PROTOKOL O ZKOUSCE

Vyrobek: Systém MULTIKANALY + pfisluSenstvi
Typ: 4W-42, 4W XL, 6W-42, 9W-42
Jmenovité hodnoty: 265 x 265 x 1118 mm, 265 x 372 x 1118 mm,
385 x 385 x 1118 mm
Vyrobce: IMG Bohemia s.r.o., Primyslova 798, 391 02 Plana nad

Luznici, Cesko;
CUBIS Industries, IDA Industrial Estate, Racecourse
Road, Roscommon, Irsko

Vyrobni misto: IMG Bohemia s.r.o., Primyslova 798, 391 02 Plana nad
Luznici, Cesko;
CUBIS Industries, IDA Industrial Estate, Racecourse
Road, Roscommon, Irsko

Objednavatel: SITEL, spol. sr. 0., Baarova 957/15,
140 00 Praha 4 - Michle, Cesko

Poéet zkousenych vzorku: 6
Vzorky predlozeny dne: 20.8.2014
Misto provedeni zkousek: EZU

Zkousky provadény v dobé od 1.9.2014 do 16.10.2014
Jiné udaje: -
Zkusebni predpis: CSN EN 50085-1 edice 2:06+A1:14,

CSN EN 50085-2-1:07+A1:12; CSN EN 61386-24:11

Schvalil: Jan Tama
technicky vedouci
zkusebni laboratofe

Zpracoval: Viadimir Mozdik

Vysledky zkousek uvedené v protokolu o zkousce se tykaji pouze zkouseného predmétu, a pokud neni v protokolu o zkousce uvedeno Jinak, byly
zkousky provédény zpusobem a za podminek stanovenych zkusebnim predpisem, technickou normou, navodem k uZiti a informacemi
poskytovanymi vyrobcem ke zkousenému pfedmétu a za pouZiti vyrobcem pfedepsaného piislusenstvi.

Bez pisemného souhlasu EZU nesmi byt tento protokol reprodukovén jinak neZ cely.

Tel.: 266 104 111 Fax: 284 680 070 WWW.eZU.CZ



Multikanaly 4W-42 401963-01/01

Nazev: Systém MULTIKANALY s piislusenstvim

Typ: 4W-42
Varianty: 6W-42, 9W-42

Zkouseno dle CSN EN 50085-1 ed.2:2006+A1:14 a CSN EN 50085-2-1:2007+A1:12

TRIDENI podle CSN EN 50085-1 ¢1. 6

6.1 ( ) kovove ( x ) nekovove ( ) kompozitni

6.2 Odolnost proti narazm: ( ) pro velmi lehky naraz
( ) pro lehky naraz
() pro stfedni naraz
( ) pro silny naraz
(x) pro velmi silny naraz

6.3 Teploty pro instalaci: -30az+ 60 °C

6.4 Odolnost proti §ifeni plamene: () 8ifici plamen
( ) nesifici plamen

6.5 Elektrick4 kontinuita { ) s el. kontinuitou
(x) bez el. kontinuity

6.6 Elektricka izolaéni charakteristika (x ) s izolaéni charakteristikou
( ) bez izola¢ni charakteristiky

6.7 Stupen ochrany krytem ( ) ochrana pied vniknutim pevnych cizich predmeétii
() ochrana pied vniknutim vody
() ochrana pied pfistupem k nebezpecnym ¢astem

6.8 QOchrana pred korozivnimi
nebo zne€ist'ujicimi latkami ( ) s malou ochranou vné a uvnitf

( ) se stiedni ochranou

( ) s vysokou ochranou

( ) s vysokou ochranou vné, malou uvniti

( ) s vysokou ochranou vn¢, stredni uvniti

()

s vysokou ochranou vné a uvnitf

6.9 Zajisténi piistupoveho vika ( ) mozZnost otevieni bez nastroju
( ) moznost otevieni pouze nastrojem

6.101 Podle uréenych poloh instalace: pro uloZeni v zemi

6.104 Podle odolnosti proti stladeni pro CDS: pro stlateni 4000 N
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Multikanaly 4W-42 401963-01/01

Popis :

Multikanal je vyroben z vysokohustotniho vzpénitelného polyethylenu ( HDPE )
Provozni podminky :

provozni teplota : - 30°C az + 60°C

skladovaci teplota: - 25°C az + 55°C
montazni teplota - 5°C az + 55°C
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Multikanaly 4W-42

401963-01/01

Clanek Piedpis Zjisténé Gdaje Vysledek
Namérené hodnoty
7 ZNACENI A DOKUMENTACE
7.1 Kazda soucast musi byt oznacena na vyrobku nebo
na obalu: SITEL, CUBIC
- jméno, obch. znacka vyrobce, prodejce Industries Vyhovuje
- identifikaéni znacka Vyhovuje
Zemnici svorky musi byt oznaCeny -l --
7.2 Znaceni musi byt trvanlivé a snadno &itelné Vyhovuje
zkouska lakovym benzinem Vyhovuje
73 V dokumentaci musi byt uvedeny informace
o instalaci a pouzivani Vyhovuje
- soucasti systému, ucel Vyhovuje
- tiidéni systému, pokyny Vyhovuje
8 ROZMERY
Pouzitelny prifez pro kabely byly kontrolovany Vvhovuje
dle dokumentace
9 KONSTRUKCE
9.1 Povrch nebo hrana nesmi poskodit izolaci. Vyhovuje
9.2 Pristroje musi byt mozZné spolehlivé upevnit. --
9.3 Prostfedky pro oddéleni obvodti musi byt dostate¢né
zajistény. zk. 10.2,11.2 Vyhovuje
9.4 Mechanické spoje - musi vydrzet mech. namahani. zk.9.4.1,94.2, --
Srouby () metrické zavity 943
( ) zavitotvorny typ
( ) zavitofezny typ
( ) jiné (stanovené vyrobcem)
9.4.1 Utahovani §roubli — moment Nm --
{ ) 10 -nasobné utazeni a vySroubovani --
{ ) 5 -nasobné utazeni a vySroubovani --
942 Znovu pouzitelné mechanické spoje musi byt
namontovany a odstranény 10x. --
943 Jednorazové mechanické spoje - prohlidka
9.5.1 Ptistupné vodivé ¢asti musi mit opatfeni pro zk. 11.1.2.2 nebo
spolehlivé spojeni se zemi. IT.2 -
952 Piistupné vodivé ¢asti nemusi byt spojeny se zemi -

pokud jsou izolovany od Zivych ¢asti pridavnou
nebo zesilenou izolaci.

4/10




Multikanaly 4W-42

401963-01/01

Clinek Predpis Zjisténé udaje Vysledek
Naméiené hodnoty
9.6.1,9.6.2 Musi byt uvedeno, zda CTS / CDS mohou byt pouzity
k vyrovnani potencidli. e, 11.1.2.2 5
9.7 Pristup k zivym ¢astem
9.7.1 Zivé Casti nesmi byt pFistupné po odstranéni &asti, ==
které 1ze odmontovat bez néstroji.
9.7.2 Zkouska zkuSebnim prstem -
9.7.3 Nekovoveé casti — teplota 60 °C --
po dobu I minuty sila 75 N
Behem zkousky se soucasti nesmi{ zdeformovat, aby
se bylo moZno dotknout Zivych ¢asti zkusebnim =
prstem.
9.7.4. Vyrazeci otvory se nesmi poskodit zkougkou =
plsobenim sily 10 N po dobu 1 minuty.
9.8 Vstupni otvory musi zajistit zavedeni trubek nebo
podobnych prvkii min. I mm do souéasti systému. -
9.9.1 Pruzné priichodky — musi vydrzet mech. naméhéni pii
normalnim pouzivani. zk. 9.9.2 --
9.9.2 Vzorek uloZen na 2 hod. do teploty -- °C
pusobeni silou -- N po dobu 5 s
osova tahova sila 30 N/ 5 s
Pruzné priichodky se nesmi deformovat, aby Zivé -
casti byly pristupné.
9.9.3,9.9.4, | Pruzné priichodky musi umoznit zavedeni kabelii
9.95 do systému pfi min. teploté¢ -- °C.
Doba uloZeni v chladniéce 2 h.
Po zkouSce nesmi byt na pruznych priichodkach =
nedovolené poskozeni.
9.10 Kabelové ucpavkové vyvodky nesmi zplisobit
poskozeni soucasti systému. -
9.11 Tésnéni — musi byt odolna proti starnuti. --
9.101 Soucasti systému musi spravné do sebe zapadat Vyhovuje
9.102 Kontakt mezi kapalinami a izolovanymi vodiéi a

Zivymi éastmi

5/10




Multikanaly 4W-42

401963-01/01

Clinek

Predpis

Zjisténé idaje
Nameéfené hodnoty

Vysledek

10

10.3

10.3.2

10.4

MECHANICKE VLASTNOSTI
Mechanicka pevnost

Razova zkouska pro skladovani a dopravu
délka vzorku 250 +5 mm

U nekovovych a kompozitnich vzorki musi byt
provedeno kondicionovani pfi teploté 60 °C
po dobu 240 h

Zkouska pfi teploté -25 °C po dobu 2 h

Hmotnost uderového prvku 0,5 kg

Vyska padu 100 +1 mm

Po zkousce nesmi byt viditelné poskozeni, které by
ohrozilo bezpecnost.

Razova zkouska pro instalaci a aplikaci
délka vzorku 250 + 5 mm s pfislusenstvim
Vzorky namontovéany na desku.

U nekovovych a kompozitnich vzorkd musi byt
provedeno kondicionovani pii teploté 60 °C
Zkou8ka musi byt provedena zku3ebnim pfistrojem
(palickou) do 10 s po vyjmuti z chladici komory.
Teplota chladici komory -30 °C

Po I h musi byt provedena zkouska zkus. piistrojem ..

Hmotnost uderného prvku 6,7 kg
Vyska padu 300 mm
Po zkouSce nesmi byt poskozeni.

Zkouska linearniho ohybu

jedna se ulozeni v
zemi

(tab. 4)

(tab. 2)

(tab. 1B)

Vyhovuje

Vvhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje
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Multikanaly 4W-42

401963-01/01

Clanek Predpis Zjisténé udaje Vysledek
Naméfené hodnoty

10.5 Zkouska vnéj§im zatizenim -
10.5.1 Zkou$ka upevnéni zafizeni pro montaZ zasuvek. ot

Délka vzorku min. 250 mm

teplota pfi zkousce 60 °C

tahova a tlakova sila 81 N

doba pusobeni sily 1 minuta

hel 45 - 90° od &elniho povrchu -

Nesmi byt ohroZena el. bezpeénost.

Zafizeni pro montaz pfistroje musi byt podrobeno

zkouSce momentem 3,0 +0,2 Nm.

Doba trvani zkousky je 1 minuta v kazdém sméru. --
10.5.2 Zkouska upevnéni jinych piistrojii ne? zasuvek

Tahova a tlakova sila 50+ 2 N -
10.6 Zajisténi pristupového vika.

Viko, dle klasifikace 6.9.2, Ize oteviit pouze pfi

vynaloZeni zna¢né sily nebo za pouziti nastroje. -
10.101 Zkouska stlacenim pro CDS

3 vzorky délky (250+5)mm, uspofadani podle obr. 109

vzdalenost D1 (mm) ...........ocoooei 229 229 2285

kompresni sila (N) béhem 30s ........................ 4000 N Vyhovuje

Po piilozZeni sily po dobu (60+2)s se zméii vzdalenost

D2(mm) ... 225 2253 7225

Rozdil mezi D1 a D2 nesmi piekroéit 25 % D1 rozdil max. 1,75 % | Vyhovuje

Sila a krychle se odstrani Vvhovuje

Do (15+1)min po odstranéni krychle se krychle umisti

na vzorek a zméfi se vzdalenost D3 (mm) .............. | 228,8 228,7 2283

Rozdil mezi D1 a D3 nesmi piekrogit 10 % D1 rozdil max. 0,13 % | Vyhovuje

Po zkousce nesmi byt na vzorcich 7adné trhliny Vyhovuje
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Multikanaly 4W-42

401963-01/01

Clanek

PREDPIS

Zjisténé udaje
Namérené hodnoty

Vysledek |

11

11.1.2
11:.1.2.1

11.1.22

11.2

ELEKTRICKE VLASTNOSTI

Elektricka kontinuita

Pisobeni podminek prostiedi

Ponoreni do odmastovaciho prostredku po dobu
10 minut. Potom na 10 minut ponofeni do 10%
roztoku chloridu amonného ve vodé, 10 minut do
vlhkostni komory s teplotou 20 +5°C.

10 minut 100 +5°C

aklimatizace 24 hodin

Zkousky elektrického odporu
Odpor vzorku na jednotku délky
proud 1,0 +0,1 A D.C.
dovoleno max. 5.10 * Q/m

Zemnici a pfechodovy odpor

Proud 25 A DC mezi zemnici svorkou a piistupnou
kovovou ¢&asti. ( viko)

Dovoleno max. 0,1 Q

Izolaéni odpor a elektricka pevnost CTS / CDS

dle 6.6.1

[zola¢ni odpor pii ss napétim 500V po dobu 1 min.
Predpis min. 100MQ

Elektricka pevnost 2,5 kV/ 50 Hz po dobu 1 min.
Nesmi dojit k prirazu

8,29 .10 ‘MQ

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje
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Multikanaly 4W-42

401963-01/01

Clinek Predpis Zjisténé udaje | Vysledek
Nameérené hodnoty
12 TEPELNE VLASTNOSTI
12.1 Odolnost proti §ifeni plamene --
Kanaly tlozné a protahovaci z nekovovych nebo
kompozitnich materiala
Délka vzorku 675+ 10 mm
zkouska plamenem po dobu 60 +2 s
Vzorek se nesmi vznitit nebo hofeni musi ustat
do 30s. --
12.2 Odolnost proti nadmérnému teplu
- na piislusenstvi kanald
zkouska Zhavou smy¢kou po dobu 30 +1 s
() 650°C --
() 850°C n
doba piilozeni 30 s --
Po oddéleni plamene je dovolena doba hofeni
max. 30s =
12.3 Odolnost proti teplu --
12.3.1 Zkouska tlakem kuli¢ky
12.3.2 teplota () 125°C -
() 70°C .
dilek vytlaceny kulickou
max. ¢ 2 mm =
14 VNEJSIVLIVY
14.1 Stupen ochrany krytem
Po instalaci musi byt splnéno kryti min. IP 20 Vyhovuje
14.1.1 Ochrana pied vniknutim cizich pfedméti
14.1.1.1 ¢islice 5 () -
14.1.1.2 Cislice Snebo 6 () --
14.1.2 Ochrana pred vniknutim vody
14.1.2.1 Cislice 3 a 4 () -
14.1.2.2 &islice 1 nebo ...... () -
14.1.3 Ochrana pred pfistupem k nebezpednym &astem kandly jsou lozeny v
14.1.3.1 Zkou$eni montazniho celku zemi Vyhovuje
15 ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA -

Pfi pouZivani jsou vyrobky pasivni.
U elektricke instalace je dovoleno vyzafovani
elektromagnetickych signald.
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Multikanaly 4W-42 401963-01/01

Dalsi vysledky zkousek pro tento protokol jsou pievzaty ze zkusebnich protokolit EZU ¢.501049-
01/01 ze dne 25.3.2005 a &.101222-01/01 ze dne 13.4.2011 a jsou ve shod¢ s platnymi normami
uvedenymi na titulni strané tohoto protokolu.

Od data vystaveni uvedenych protokold nedoslo k Zadnym konstrukénim ani materialovym zménam,
které by mohly ovlivnit zkouskami ovéfené vlastnosti vyrobku.

Pouzité pristroje a zkuSebni zaFizeni

Pouziti - 0zn.X druh, typ evidencni ¢islo
X Elektricka pevnost RXS 506 110239
X Teraohmmetr 00-6250
X Posuvné méfitko 292
X Teplomér 93-5494
X Trhacka mechanicka 56-307
X Vodni lazen 110132/NA1
X Chladici zafizeni 110135
X Odolnost chladu razem — zku$ebni kladivo 1890
X Termostat Heraeus (1) 110021/1
X Meéridlo Kinex 50 ¢m N 400005

Pokud jsou uvadény nejistoty méfeni, je uvedend rozsifena nejistota méfeni soudinem standardni
nejistoty méfent a koeficientu rozsireni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti
pokryti priblizné 95%.

ZkuSebni podminky pii zkouskach byly v souladu s poZadavky norem uvedenych na titulni strané
protokolu.

1t

Zkousel: Vladimir Mozdik
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