
Standardowe wymiary studni ULTIMA i klasy obciążeń 

      

Wymiary wewnętrzne 

(mm)  
Wysokość modułu (mm)  Klasa obciążenia wg EN125  

Długość   Szerokość  

420  240  150  B125  
500  500  150  A15-C250  
530  380  150  B125  
600*  600*  150  A15-F900  
675*  675*  150  B125, D400  
750*  600*  150  B125, C250  
750*  675*  150  B125,D400  
750*  750*  150  B125-D400  
800  800  150  A15-C250  
900*  600*  150  A15-D400  
900*  675*  150  -  
900*  900*  150  A15-F900  
915  445  150  B125  

1000*  600*  150  -  
1000*  1000*  150  A15-C250  
1160  380  150  B125-C250  
1200  600  150  A15-C250  

1200*  675*  150  D400, F900  
1200*  900*  150  B125, D400  
1200  1200  150  B125, D400  
1310  610  150  B125, D400  
1300  850  150  B125, D400  
1380  530  150  B125  
1500  750  150  B125, D400  

1500*  1500*  150  B125, D400  
1800*  675*  150  B125-F900  
1800*  1800*  150  B125, D400  
1900*  1200*  150  A15-C250  
2000*  600*  150  B125-C250  
2000*  2000*  150  B125  
2500*  1200*  150  A15-C250  
2500*  2500*  150  B125  
3000*  3000*  150  B125  

Prosimy o kontakt jeżeli potrzebne są inne wymiary studni kablowych 

lub dla innych klas obciążeń. E-mail: sitel-poland@sitel-poland.pl 


